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Grundriss

Der myHomelift3 vereint attraktives Design
mit intelligenter Funktionalitat, ohne einen
Schacht zu benétigen. All das auf einer
Grundflache von nur 104 x 129 cm, inklusive
der seitlichen Streben.
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Technische Eckdaten

LIFTART Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Baumuster-
prifung nach DIN EN81-41:2010

FORDERHOHE 1 Etage, maximal 4,50 m

STROM 230-V-Steckdose - Haushaltsstrom

TRAGKRAFT max. 250 kg/2-3 Personen

ANTRIEB Seilzugsystem im Kabinendach

GESCHWINDIGKEIT

10 cm/Sek.

ABMESSUNG 194 cm Kabinenhohe (Innenmal)

77 x 115 cm Kabinenflache

104 x 129 cm Aufstellflache

82 cm Lifteinstieg (Breite)
KABINENTUR 1,10 m halbhohe Schwingttir(en), Lichtvorhangim oberen

Tlrbereich, einfacher Zugang durch integrierte Rampe
BELEUCHTUNG Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes
STEUERUNG Aktivsteuerung Uber Bedienpanel und zwei Fernbedienungen
OPTIONEN EinzeltUr, zwei Durchgangstiren




Konzept des myHomelift3

1. FLEXIBEL

Durch die mittig positionierten Stltzen des
myHomelift3 ergibt sich eine selbsttragende
Konstruktion. Das bedeutet fur Sie, dass Sie
den Lift unabhangig von tragenden Wanden,
Fenstern, Heizungen und anderen Gegeben-
heiten flexibel im Haus platzieren kdnnen. Der
myHomelift3 bendtigt lediglich eine Steckdose
in der Nahe der Aufstellfléche.

2. PLATZSPAREND

Das intelligente Konzept des myHomelift3
ermoglicht die Integration der Technik und des
Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet
fUr Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum
noch einen Schacht bendtigen. Der myHome-
lift3 gibt Ihnen somit den nétigen Raum, ohne
dass er viel Platz in Inrem Haus erfordert.

3. EINFACH

Der myHomelift3 kann sowohl durch das
Bedienpanel in der Kabine als auch per Fern-
bedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B.
in der oberen Etage geparkt, verbleiben im
unteren Bereich nur die filigranen Stutzen. Das
bedeutet fUr Sie, dass Sie Inren Wohnraum
auch weiterhin wie gewohnt nutzen kdnnen.

4. DURCHGANG

Als myHomelift3 flex ist der Homelift auch mit
Durchgangsturen auf Vorder- und Rickseite
verflgbar (siehe Skizze Seite 2 ,Durchgangs-
tUren”). So kann er noch flexibler im Haus
positioniert werden.

Sichernheitsmerkmale

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt
zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle unsere
Homelifte standardmaRig mit den folgenden
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1.

Der obere Turbereich ist mit einem Lichtvor-
hang versehen, der Hindernisse erkennt und
die Fahrt automatisch stoppt.

2.
Der Lift fahrt erst an, wenn die Kabinentur
verschlossen ist.

3.

Der Lift ist oben und unten mit Sicherheits-
sensoren versehen, welche bei Kontakt mit
einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.

4.

Fur den Fall eines Stromausfalls befindet sich
in der Antriebseinheit ein Akku, durch den
der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die
untere Haltestelle gefahren werden kann.

5.

Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher,
dass das zuldssige Gesamtgewicht nicht Uber-
schritten wird.

6.
Eine zweifache Fangvorrichtung sowie zwei
Motorbremsen sichern die Kabine.

7.
Ein Telefon ist standardmal3ig in der Kabine
verbaut.
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Zertifizierter Premium-Partner der myHomelift GmbH
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